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24VDC

230VAC 16A  
vaste spanning

230VAC 16A 
tension 

permanente

Wartel 
verwijderen

Enlever ceci

Na montage detector, 
kabel inprikken (zwart 

aan buitenkant, 
voorzichtig aandrukken)
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minimum “aan” tijd
temps d’alumage min

Bewegingsensor gevoeligheid
Sensibilité du détecteur de mouvement

Lichtsensor gevoeligheid
Sensibilité du détecteur de lumière Montage bij enkele deur

Montage avec simple porte
Montage bij dubbele deuren
Montage avec double portes

Zijaanzicht

Vue latérale

Vooraanzicht

Vue frontale

Zijaanzicht

Vue latérale

Vooraanzicht

Vue frontale

Bovenaanzicht
Vue du dessus

Bovenaanzicht

Vue du dessus
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Ø 13 / 14mm Ø  13 / 14mm

Boven kast 
min 5cm vrij 
houden voor 

voeding

Garder min 
5cm de libre 
au dessus de 
l’armoire pour 
l’alimentation

PSU PSU PSU PSU

Après montage du senseur, 
mettre la fiche dans le 
contrôleur (noir vers 

l’extérieur, pression prudente)

Sensor in gat van Ø13mm klemmen 
of in gat van Ø14mm kleven

Inserrer le senseur dans le trou 
Ø13mm ou coller le senseur dans un 

trou Ø14mm

10 =

DIPswitches niet verzetten onder spanning

Default setting = off↓,off↓,on↑,off↓,off↓,off↓,off↓,off↓

Ne pas changer les DIPswitch sous tension

Sensor niet voor spleten installeren
Ne pas installer le senseur devant des fentes

Lichtjes wegdrukken om 
kabel te verwijderen
Appuyer légèrement 
pour retirer le câble

2

4

1

3
A1 A2

on

offoffoffoffoffoffoff


